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1. Uvod 



1.1 Zagon programa 



^ H-h»-AM.K;i 

[^ HcrosortCfltsPowerPDHt ?m3 
|w| Hcro5oftOfflc(: WOfd 20(13 

^•^ E*(yya«m 


1 


O Hux_ 


J LoqOfftOffl**-.. 


it'Sttrt ^ C:^ jj E3 fi*-"* !'■' ^^ ■ 


Jliifl... I^OOttJfn^rHl.Mer... | 



Program Catia V5 zazenemo s klikom na 
ikono CatiaV5R13 v Start meniju. 



1.2. Catia V5 - osnovni moduli. 

Catia ima na voljo vec razlicnih modulov (workbenches). Na spodnji sliki je prikazan zaslon preden 
izberemo modul. 



■^fJfiUfiVif Fcr tilLHlfrir 



I :> b:ii f*T*f mwt EwK laS"** cje^ 



1ME1 



Standardna Windows orodna vrstlca 



Start meni 








_J^_~_Jj^^^^ 



1 1_tfg#_g}- '^ 



Ni» dKLMiAH iswand 



OJ 



S/. 7. Osnovni zaslon. 

V sklopu te vaje bomo uporabljali module Part Design, Assembly Design in Drafting. Vsak od teh 
modulov uporabija razlicen tip datoteke. 
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CatalogDocument 
CATSwl 
cgm 
Drawing 

FeaturePi ctJonary 
Selection : 



zl 



9 OK I »^ Cancel j 



Modul lahko izberemo tako, da kliknemo 
File^New in v oknu ki se nam odpre 
izberemo ustrezen tip datoteke. 



IVIoduli ki jih bomo uporabljali v tej vaji imajo naslednje tipe datotek: 
Part Design - Part 
Assembly Design - Product 
Drafting - Drawing 



^ CAT I A V5 for Student 



File Edit 
Infrastructure 



Tools Window Help 

>1 



^BIBBBaiBaB^^^^^Ma 


I^B^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 


^^ Shape *■ 


^ Assembly Design 


^ Analysis a Simulation *■ 


^ Sketcher 


1 AEC Plant * 


^ Product Functional Tolerancing a Annotation 


^ NC Manufacturing *■ 


S^y Weld Design 


|WDigital Mockup ^ 


'i^l. Mold Tooling Design 


1 Equipment a Systems '' 


f^ Structure Design 


^- Digital Process for Manufacturing ^ 


'■^. Drafting 


Ergonomics Design a Analysis ^ 


^^ Core a Cavity Design 
^y,-j Healing Assistant 


^i<nowledgeware *■ 



IVIodul lahko izbiramo tudi v Start 
meniju. V tem primeru se nam ob izbiri 
modula odpre prazen dokument 
ustreznega tipa. 



lGettingSta,.Part 
2 A3_del.CATDrawing 
3DelVilica.CATDrawing 

4 A4_del,CATDrawing 

5 Al_del,CATDrawing 



S' Functional Molded Part 
Sheet Metal Design 
^^ Sheet Metal Production 
^J Wireframe and Surface Design 
Sf^ Generative Sheetmetal Design 
- '©:'. Functional Tolerancing a Annotation 



Exit 



Zaslon in orodne vrstice na njem so prikazani na spodnji sliki. 
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L'AI lA Vi for Slud€Mir - [l»drCl ] 



br.^!- iF-fe bif Bew !nS9-t I«fc MndOw t^ I 




SdWI, *T Ctjea or i COrtinlflrld 



S/. 2. Zas/on Catia VSR 13. 



1.3. Premikanje, obracanje in skaliranje objektov 

Premikanje (Pan): tiscimo srednjo tipko miske in s premikanjem miske premikamo objekt po ekranu. 

Obracanje (Rotate): tiscimo srednjo in levo tipko, ter s premikanjem miske rotiramo objekt. 

Skaliranje (Zoom): tiscimo srednjo tipko in kliknemo levo tipko, nato pa s premikanjem miske 
skaliramo objekt. 

2. Delo s Part Design workbench-em 
2.1. Izdelava modela vilic 

Vsaka grupa izdela vilice glede na dimenzije podane v definiciji naloge. V navodilih, ki sledijo se 
razlicne dimenzije uporabljajo oznake ki so predstavljene na spodnji sliki 

Najprej odpremo nov part s klikom File -^ New in nato v pogovornem oknu izberemo tip datoteke 
Part. V vsakem novo odprtem part-u imamo ze narejene pomozne ravnine xy, xz in yz. IVIodel bomo 
naredili v devetih potezah (features), ki so prikazane v Tab. 1. 
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Tab. 1. Postopek izdelave models vilice. 



1 ■ poteza 




-niMji.^*^-ij fcj *.<« fc«:^-»\v^ajiiJiai B ■■! a=vi.io ^ 



4. poteza 







7. poteza 




2. poteza 




^*m-.!» M> *.<^^J^ b«;*i\'iLAajaj»ii ■ <bi ajrana jL 



5. poteza 




ijfiffl?,^'- * "^ "«* »».*«'^-vAI!LMif ■ «»■ «j.»i.«a 



8. poteza 




3. poteza 




6. poteza 







9. poteza 
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SI. 3. Skica vilice 



2.1.1. Prva poteza 



Prvo potezo (feature) bomo naredili tako da bomo v kvader ekstrudirali pravokotnik, ki ga bomo 
narisali na eno do pomozni ravnin. Pravokotnik narisemo s pomocjo Sketcherja. 

Sketcher aktiviramo s klikom na ikono 
Sketcher v zgornjem desnem delu zaslona 



_ r5| X 
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I ^^ ^ t^? J foo 



Select a plane, a planar face or a sketch 



^ CAT I A V5 for Student - [Parti] 



Start File Edit View Insert Tools Window 




^ CATIA V5 for Student - [Parti] 


E3 start File Edit View Insert 


^^^^ Window Help 


*lP< 


artl 1 
xy plane 
yz plane 
zx plane 










f^ Formula,,, ^M 
Image ^ ^M 

Macro ^ ^M 
Utilit/ ^M 














Customize,,, ^M 
Visualization Filters,,, ^M 


k.^ 


PartBod'^ 


/ 


































1 


Standards,,, ^M 
Conferencing ^ ^M 


1 














^^^H 














1 


^ Sketch Analysis ^| 




*-0|Swwrr^ 



tl 



fidbhlr 



a 



1 



->3 nc4d locb)Q (Jeitflfl 



£■;« irmflOV 



Qceacs 







;t mantUaitton SoNtig Mode .„ I 






SmalFick ... j 



£1 



1 



H 



J 



^ 



J OK I JCijrXgi 





Po tern nas program vrstici levo spodaj 
pozove, da izberemo ravnino (plane), 
ravno povrsino (planar face) all skico 
(sketch) 

Za skiciranje izberemo pomozno ravnino 
xy. Ravnino lahko izberemo s klikom na 
ravnino ali klikom na ime ravnine v 
specifikacijskem drevesu. 



Preden bomo zaceli 
ravnini xy bomo s 
^Options nastavili 
mreze. 



s skiciranjem po 
klikom na Tools 
lastnosti skicirne 



1 . V drevesu Options izberemo vejo 
Mechanical Design - Sketcher 

2. Za Primary spacing izberemo 
10mm za Graduations pa 10. 

3. Preverite, da so tudi ostale opcije 
take izbrane kot na sliki. 



S klikom na OK smo ustvarili mrezo ki ima 
osnovni razdeiek 10mm, ki je se dodatno 
razdeljen na 10 delov. 



Nekatere ikone imajo v spodnjem desnem 
kotu majhen trikotnik. 



S klikom na ta trikotnik se nam odpre cela 
orodna vrstica. Na prikazani orodni vrstici 
kliknemo pravokotnik 
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V spodnji vrstici sedaj program od nas 
zahteva da kliknemo na prvi vogal 
pravokotnika. Priporocam, da za prvi vogal 
izberete koordinatno izhodisce. 



J 



□ e y 



^ E| tfT) 'Bi [^ i f^ 



Select or click the first point to create a rectangle 



1 * CAT lAVrifar sn Kfent - fParr L 1 


Q ^LiL Fk EUL ^ 


^■w irial Jixiti WimJow |-k.t> 
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Nato racunalnik od nas zahteva, da 
kliknemo se na drugi vogal pravokotnika. 
Pri tem je priporocljivo, da je drugi vogal 
pravokotnika postavljen take, da je dolzina 
ene stranice dolga 11/2, druge pa 12. 



^Hl^ta _l^lxl 


^Sj_xj 


1 




1 


I4- 


1 

1 
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I-: 


1 






1 


1 




1 


1 Constraint 



Narisani pravokotnik je potrebno se 
dokoncno definirati z dimenzijskimi in 
geometrijskimi omejitvami. Omejitve 
definiramo s klikom na ikono Constraint. 
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c: Sketch Solvinj sketch Sftffl^ Status 





1 . Kliknemo na stranico, ki jo zelimo 
geometrijsko omejiti. 

2. Kliknemo na mesto kjer zelimo 
imeti izpisano kotirano dolzino. 



Na sliki vidimo, da so se ob vertikalnih 
linijah pojavile crke V in ob horizontalnih 
pojavile crke H. To so geometrijske 
omejitve za vertikalnost in horizontalnost, 
ki jih je program ze sam postavil. 



udent- [Parti] 


=dit View Insert lools Window Help 






^— 7!5 
















H 




















l\ 





































Postopek ponovimo za horizontaino 
stranico. 



Ce zelimo spremeniti velikost katere od 
kotiranih stranic dvakrat kliknemo na 
kotirno steviiko in v okencu Value 
popravimo velikost kotirane stranice. 

Skico preverimo, ce je dovolj omejena, s 
klikom na ikono Sketch Solving Status. 

Ce je Sketch Solving Status Iso- 
Constrained pomeni, da je skica dovolj 
omejena. 



Ko je skica dovolj omejena, zapustimo 
Sketcher s klikom na ikono Exit 
workbench. 
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.i^"'"^^'^ -It 'fcft^**^> ■fc^»*^^^SKagB 'a ^si_i-_L^A-jt»-i » 




jofBii^ a*t _i;t 'fa^- ^<».^ i».^.»tai^eijaaLgs "S £S:<a ^;-aivic 



a^ I I -Mite pii i^3« 




Type: | Dimension 

Length: 

Limit: 



^ 



No selection 



-Proflle/Burface ■ 



Selection: [sketch. 1 MJ 

D Thick 

Reverse Side J 

n Mirrored extent 
^Reverse Direction J 

More>> I 
<ft OK I <^ Cancel | Preview | 



Ko zapustimo Sketcher workbench nas 
program vrne v Part Design workbench. V 
tern workbenchu vidimo narisani 
pravokotnik v 3D pogledu. 



Narisan pravokotnik s klikom na ikono Pad 
ekstrudiramo. 



Odpre se nam pogovorno okno Pad 
Definition kjer definiramo pogoje 
ekstrudiranja, vidimo pa tudi kaksna bo 
videti prizma ob sedanjih pogojih 
ekstrudiranja. 



V nasem primeru dolzino ekstrudiranja 
spremenimo na zeleno vrednost 110 in 
kliknemo OK. 
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Rezultat ekstrudiranja, 
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2.1.2. Druga poteza 

Tudi druga poteza bo narejena z ekstrudiranjem, vendar skica ekstrudiranega kosa ne bo narejena 
na eni od treh osnovnik koordinatnih ravnin ampak, bomo morali najprej narediti ravnino na kateri 
bomo narisali skico, ki jo bomo ekstrudirali. 
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Preden naredimo ravnino preverimo v 
meniju View^^Toolbars da imamo 
vklopljeno orodno vrstico Reference 
Elements (Compact) ali Reference 
Elements (Extended). 




V primeru, da izberemo Reference 
Elements (Comact) je orodna vrstica skrita 
za prvo ikono. Do ostalih ikon pridemo s 
klikom na trikotnik v spodnjem levem kotu. 



Datum: 
08.10.2004 



Navodila za uporabo Catie 



Stran 1 2od 54 



Datoteka: Vajal-Catia, 2145280 Byte-ov, Zadnja sprememba: 08.10.04, Zadnji izpis: 08.10.04 




nnss^ 




Fakulteta za strojnistvo 

Univerza v Ljubljani 



Laboratorij za 
vrednotenje konstrukcij 

Askerceva 6, SI-1000 Ljubljana 
tel.: 01/ 4771-518, fax: 01/ 4214-074 
http://www.fs.uni-li.si/lavek/ 



U^ORATORU ZA VREDNQfTENJE KDMSIPUKCL 




O 
en 
< 

O 

CL 

o 

q: 

LU 



< 
N 



< 
C/) 

^" 

o 
o 

LU 
> 

< 

_l 

@ 



o 

c 
o 

Q) 
O 

c 

■D 


> 

N 

o 

03 

o 



LU 
> 

< 




Q 




EJ 




^^^^^^^H ^ ■ 


Q^ 


■ /^ 


^^ 




Plane 




3M^ 




V primeru, da izberemo Reference 
Elements (Extended) pa dobimo celotno 
orodno vrstico. 




Da naredimo ravnino moramo klikniti na 
ikono Plane 

Nato se nam odpre pogovorno okno v 
katerem nastavimo naslednje parametre 
kreiranja ravnine: 

Plane type: Offset from plane 

Refernce: kliknemo na ravnino yz 

Offset: 15/2 

Ce je potrebno lahko s klikom na Reverse 
Direction spremenimo smer v kateri 
naredimo ravnino. 

S klikom na ikono Sketcher in na pravkar 
kreirano ravnino lahko zacnemo skicirati 
obris za naslednjo ekstrudirano potezo. 



Za kreiranje obrisa ekstrudirano poteze 
kliknemo na ikono Profile. 
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1 . Kliknemo z levo miskino tipko na 
tocko 1 in gremo s kurzorjem proti 
tocki 2. 

2. Kliknemo z levo tipko na tocko 2 in 
potem, ne da premaknili kurzor iz 
tocke 2 pritisnemo in drzimo 
pritisnjeno levo tipko in zacnemo 
premikati kurzor proti tocki 3 

3. Preden pridemo v tocko 3 spustimo 
levo tipko in jo v tocki 3 zopet 
pritisnemo. 



4. Z levo tipko kliknite na tocko 4 

5. Z levo tipko kliknite na tocko 5. Pri 
tem pazite da se vam ob tocki 5 

pojavi simbol E^, ki simbolizira 
koincidencnost tock 1 in 5. 



V 2. tocki ze imamo definirano tangentnost 
med linijo in lokom 



V prvi in peti tocki imamo definirano 
koincidencnost med tockama. 



Potrebno je se definirati tangentnost med 
lokom in linijo v 3. tocki, zato kliknemo na 
ikono Contact Constraint in nato se na lok 
in linijo ob tocki 3. 

Potrebno je dodati se dimenzijske omejitve 
(ikona Constrain) 
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Za kotiranje radija klikni na lok. 




Za kotiranje centra radija: 

1. Klikni center radija. 

2. Klikni vertikaino os 
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Da je skica popolnoma dolocena potrebuje 
dimenzijske omejitve, ki so prikazane na 
skici. Velikost posameznih kotiranih 
dimenzij prilagodite podatkom za vaso 
grupo. 



Sedaj lahko zapustimo Sketcher (Exit 
workbench) in nadaljujemo z definicijo 
Pad-a. Pri definiciji Pad-a upostevaje, da 
je dolzina (Lenght) Pad-a 18. Pazite da bo 
smer ekstrudiranja taka kot je na sliki 



Koncana druga poteza 
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2.1.3. Tretja poteza 




Izberemo skicirno ravnino. 



I Circle I 




V Sketcherju kliknemo ikono Circle. 

1 . Kliknemo na sredisce kroga. 

2. Kliknemo na eno od took na 
kroznici. 
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Z dimenzijskimi omejitvami dolocite 
premer kroga take da bo ustrezal 
zahtevam naloge in njegovo 

koncentricnost s kroznim lokom iz prejsnje 
poteze. Izstopite iz Sketcher workbencha. 
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2.1.4. Cetrta poteza 



I 



Hole 
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iHole Definition 



Extension Type Thread Definition 



Up To Next 
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No selection 
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p Positioning Sketch ■ 



-Direction 

Reverse \ 
^ Normal to surface 



No selection 



-Bottom 



Trimmed 



Angle ; I izodeg 
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iillOKllJ ^ Cancel | Preview j 
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Naredite Pad tako, da bo njegova dolzina 
17-18. 



S klikom na ikono Hole zacnemo s 
kreiranjem luknje. 

Izberemo ravnino na kateri bomo naredili 
luknjo. 



V pogovornem oknu Hole Definition 
Dolocite ustrezen premer luknje za vase 
podatke, ostale nastavitve pa naj bodo 
take kot na sliki in kliknite OK. 
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2.1.5. Peta poteza 
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V nasem primeru je bil koordinatni sistem 
luknje koncentricen s koordinatnim 
sistemom povrsine na kateri smo naredili 
luknjo zato nam ni bilo potrebno napraviti 
Positioning Sketch. 



Na oznaceni povrsini 
zelenega izreza. 



skicirajte obris 



Skica obrisa. 



Z ekstrudiranjem obrisa lahko tudi iz 
obstojecega volumna izrezemo dolocen 
del volumna. Postopek izrezovanja 
zacnemo s klikom na ikono Pocket. 
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2.1.6. Sesta poteza 



E3 Fillet 



®t 



Edge Fillet Definition 



Radius : 
Object(s) to fillet: 



■35 



Propagation : Tangency 



DTrim ribbons 



3 



tj OK ] ^ Cancel | Preview | 



V pogovornem oknu izberemo Type: 
Up to next in kliknemo OK 



ip^ Rezultat 



S klikom na ikono Edge Filet zacnemo 
kreiranje zaokrozitev. 

V pogovornem oknu Edge Filet Design 
dolocimo radij zaokrozitve nato pa 
izberemo objekte na katerih zelimo narediti 
zaokrozitve (object(s) to filet). 
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Klikamo robove na katerih zelimo narediti 
zaokrozitev. 

Nastavitev propagation naj bo Tangency. 

Kliknemo OK v pogovornem oknu Edge 
Filet Design. 



i*^ Rezultat 



Postopek ponovimo se na ostalih robovih, 
V taksnem vrstnem redu kot je prikazan na 
slikah. 
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2.1.7. Sedma poteza 



[^Mirror 



^p^ ^^^^^^^^^^^^ 


J Mirror Definition 


^^^^^ ? X 


Mirroring element; 
Object to mirror; 


laiRinsRS^H 


' 


[current Solid 


I^ZMIj * Cancel | 





^ Rezultat 




S na ikono Mirror zacnemo kreirati zrcaino 
podobo. 

S klikom na oznaceno povrsino, definiramo 
zrcaino ravnino. 



S klikom OK v pogovornem oknu Mirror 
Definition potrdimo zrcaino ravnino 
(Mirroring element) in objekt zrcaljenja 
(Object to mirror). 
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Rezultat 



2.1.8. Osma poteza 



I 



^1 

Hole 



Hole 




S klikom na ikono Hole zacnemo s 
kreiranjem luknje. 

Kliknemo na povrsino na kateri zelimo 
narediti luknjo. 



1 . V pogovornem oknu Hole Definition 
nastavimo parametre luknje. 

2. Kliknemo na ikono Positioning 
Sketch. 



< Cancel j Preview j 
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V Sketcher workbench-u postavimo 
omejitve za pozicijo luknje, potem pa 
zapustimo Sketcher workbench in 
kliknemo OK v pogovornem oknu Hole 
Definition. 



Rezultat 



2.1.9. Deveta poteza 




S klikom na ikono Rectangular patern 
zacnemo z izdelavo pravokotnega vzorca. 

Odpre se nam pogovorno okno 
Rectangular Patern Definition, kjer za 
vsako smer definiramo parametre. 

1 . Vpisemo st. objektov v vzorcu 

2. Vpisemo razmak med dvema 
objektoma v vzorcu. 

3. Dvakrat kliknemo v okno z 
objektom vzorcenja in na modelu 
ali specifikacijskem drevesu 
izberemo objekt vzorcenja. V 
nasem primeru je to luknja za vijak 
(Hole2). 

4. Dvakrat kliknemo v okno z 
referencnim elementom in kliknemo 
na nek element, ki je vzporeden s 
prvo smerjo vzorcenja. 

5. Kliknemo na jezicek Second 
Direction in ponovimo korake 1,2 in 
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4 za drugo smer vzorcenja. 






tAj VMkiJit*<rti 




Rezultat 



S tern so vilice koncana, ne pozabite shraniti modela s File^^Save. 

2.2. Izdelava modela osi 

Os bomo izdelali z rotacijo polovice vzdolznega prereza osi za 360 

^ Odpremo nov Part in na eno od ravnin 
narisemo skico polovicnega vzdolznega 
prereza. 







jy 



.ii- 



I 



■ii 



Axis 




Kliknemo na ikono Axis. 

Definiramo polozaj osi okoli katere bomo 
zavrteli prerez. 
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B Shaft 



Shaft Definition 



Jjjij 



-Limits j 


First angle: I^SS^ 


±\ 


1 


Second angle : | Odeg 


^ 



ri UMic/oui idL-e i 


Selection; sketch. 1 


M.\ 


n Thick Profile 




Reverse Side J 





-Axis ■ 



Selection: |sketch Axis 
Reverse Direction j 



OK 



_More>>_J 
Cancel j Preview ^ 



Zapustimo Sketcher workbench in 
kliknemo ikono Shaft. 

V pogovornem oknu kliknemo OK za 
potrditev parametrov rotiranja. 




Rezultat 



2.3. Izdelava modela puse 



pwiin'.if"p-F-n 



'^mMjS 



D ^ r' ?-^ ^P fr^ >t^ t3* Wtt- t>* 




; Odpremo nov part in naredimo skico 
prereza in os rotacije. 



.T h,-:-- ■. *,: '-■:-* -'*^%M&Am.B. --i 



^ 
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2.4. Izdelava modela Kolesa 







amnassssa 



Hn*<>i9iiwj 



jL]fl3"3 




jBMax -a^--_»» ftg-m^iij ^JE-fr-^^AGLftaa ft 'a*» #J-a^%.i<? _^^ 



Zapustimo Sketch workbench in v Part 
Design wokbench-u prerez zarotiramo za 
360°. 



gf Odpremo nov Part in skiciramo prerez 
kolesa in os vrtenja. 



V Part Design workbench-u zarotiramo 
prerez za 360°. 
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3. Delo z Assembly Design workbench-em 



^ CATIA V5 for Student 



File Edit 
nfrastructure 



View Insert 



Tools 

r 



Window Help 



^ Part Design 




^^Shape 

^ Analysis a Simulation 
I AEC Plant 
4^ NC Manufacturing 
^^^bigital Mockup 

Eguipment a Systems 
^ Digital Process for Manufacturing 

Ergonomics Design a Analysis 
^^nowledgeware 



^ Product Functional Tolerancing a Annotation 
Weld Design 
Mold Tooling Design 



S klikom na Start^Mechanical 
Design^Assembly Design zazenemo 
Asembly Design workbench in odpremo 
nov Product (sestav). 



^5 St"ucture Design 
'3^. Drafting 

Core a Cavity Design 



1 Vskocnik25.CATPart 

2 vskocnik20,CATPart 

3 VskocnikSO.CATPart 



Exit 



\y^l Healing Assistant 

t Functional Molded Part 
Sheet Metal Design 
^j{, Sheet Meta[ Production 
-%^ Wireframe and Surface Design 
i*>^ Generative Sheetmetal Design 
"^ Functional Tolerancing a Annotation 




nmu 



^, ^ 1^? ^ f^ ^ g ffl rfio 



Select a component into which the existing component will be inserted 



*» CATIA V5 for S 



Start File E 




S klikom na ikono Existing Componet 
zacnemo postopek vnosa ze narejenega 
parta v Product. 

Program od nas zahteva da izberemo 
objekt kamor bomo vstavili Part. 

V specifikacijskem drevesu izberemo 
Productl. 



*^y- ■!«- 







Odpre se nam pogovorno okno File 
Selection v katerm izberemo datoteko 
Parta, ki ga zelimo vstaviti v Productl . 



■ JBtH^;. ->^.. _tf ^9 9.'StK' »-3^.»»^^i>g^9_Ba 



'^af^^a m G 'i— 
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i*^ Najprej v Product vstavimo vilice. 



I Jk 



Fix Component 



Ik^n^ ' ■ndrlll 




(_ 



Part number generating a conflict : Parti 

Document generating the name conflict : \\Ucilnica003\USER\|.AVEK\TomazB\Os_Vaja,CATPart 



a OK I |:!l]cince[j| 



Kliknemo na ikono Fix Component. 

Za nepomicno komponento 
Component) izberemo Parti . 



(Fix 



Podobno kot smo vnesli v Product vilice, 
vnesemo se os. Pri vnasanju partov se 
lahko zgodi, da imata dva parta isto ime. V 
taksnem primeru se odpre pogovorno okno 
Part number conflicts. V tem oknu 
kliknemo na Rename..., da spremenimo 
ime enemu Partu. Ko je ime spremenjeno 
lahko kliknemo OK. 
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law g d. 




; Update f 



Part je sedaj v Product-u vendar ni praviino 
pozicioniran. 



Zato kliknemo na ikono Coincidence 
Constrain, za definiranje soosnosti. 

Kliknemo na os luknje. 



Kliknemo na os osi 



Kliknemo na ikon Update All v spodnji 
vrstici. 
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^^ Os je vstavljena v luknjo vilice. 




> vjiiLiin M T«w«*« ■»■* 



id£-2 




,j*H^;.-A^-ii» it8i-m*i«j- ^^f^^^^^^^... 



* 9 IS- <|J ^■^ 



rMM^^ff^^ B^I^^R^^ 4^^^^B^VH 
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Kliknemo ikono Offset Constrain, da 
dolocimo razmak med dvema vzporednima 
povrsinama. 

Kliknemo na povrsino vilic. 



Kliknemo na povrsino osi 
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Jjjii 



n Measure 



3 



n- 



-Supporting Elements 


Type 1 Component | 


Status 1 


Plane Parti (Parti. 1) 
Plane os (Parti, 2) 


Connected 
Connected 

Reconnect... 




1] 



SJ 



g OK I g Cancel | 



■k A~iA ■■■'. I'.H -:-3bMH ' wirrtniH 








PlfHP.«1T"P-B ■■^ffni 
D ■ - 



Jf>»* llfMCB t* 







•,JOj 






i I - I' ^M^^— ^J I 

a alt g^ ^^ 



Vrednost razmaka (Offset) nastavimo na 0, 
Kliknite OK in Ikono Update All. 



Podobno kot os lahko v Produkt prinesete 
tudi vskocnik in vzpostavite soosnost med 
vskocnikom in osjo. 



S klikom na ikono Contact Constrain 
zacnemo postopek premikanja dveh 
povrsin v stik. 

Kliknemo na povrsino vskocnika. 
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VfhM^ "rt^ 




Kliknemo na povrsino osi in Update All 



jMH^i:. .•■■^. _tf frg-B,^scfr »-:5^>»^^^aB. 



*' g^ ^ ^ 



ijtiiii Ki fc ih Jiia ■ eiKtriil 




VskocnJkje praviino pozicioniran, 



-aatiaai: 



.£_&£l£SiJL.£^±±^Li^^L3^i± 



^^■a Bit» g ^ 



Z zgoraj opisanimi ukazi lahko vstavite v Product se vse preostale Parte, 

4. Izdelava sestavne in delavniskih risb 



4.1. Izdelava sestavne risbe 



List of Types: 



Drawina 



Kliknemo File -^ New in v pogovornem 
oknu izberemo Drawing in kliknemo OK. 



FeatureDictionary 

FunctionalSystem 

Part 

Process 

ProcessLibrary 




T 


Selection: 


Drawing 


J 




^« d OK 


1 J Cane 


ej 




V naslednjem 
izberemo: 

1 . Standard 

2. Fornat risbe 

3. Orientacijo 

4. Merilo 



pogovornem oknu 



n Hide when starting workbench 

Ql OK I q Cancel ( 
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Sedaj imamo odprto risbo (drawing). Da bi 
vanjo lahko vnesli poglede iz se 
narejenega 3D modela moramo odpreti se 
datoteko za zelenim 3D modelom: File -^ 
Open in v pogovornem oknu izberemo 
datoteko sestava (Product). 



S klikom na Window ^►Tile Horizontally 
razdelimo ekran po horizontali na dve 
polovici. V vsaki polovice je prikazana ena 
od obeh trenutno odprtih datotek. S klikom 
na trak nad Windows meniji naredimo 
okno z novo odprto risbo za aktivno. 



S klikom na ikono Front View zacnemo 
definirati naris. 

Kliknemo na referencno povrsino 
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Na risbi se nam pojavi naris, kot pogled v 
katerem gledamo pravokotno na v 
prejsnjem koraku izbrano referencno 
povrsino. S kliki na modre puscice lahko 
obracamo naris, tako da predmet 
predstavimo v polozaj, kot ga ima pri 
uporabi. 



S klikom na ikono Maximize razsirimo 
okno risbe na celoten ekran. 



Ko smo zadovoljni z orientacijo pogleda, 
kliknemo na krog v sredini puscic in s tem 
zakljucimo obracanje narisa. 
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Frofit view 

Scale: 1: 2 
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Kurzor pripeljite do okvira pogleda (View 
Frame) in kliknite desno tipko. 
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KCUt 


Ctrl+X 


[^Copy 


Ctrl+C 


^ Paste 


Ctrl+V 


Paste Special,.. 






m\ Properties AH 


:+ Enter 


Delete 


Del 


^1 Selection Sets,.. 


Ctrl+G 


1^ Selection Sets Edition 




Front view object 


► 


^ Hide/Show 




@ Update Selection 




Activate View 




Query Object Links,,, 




View Positioning 


t- 


Set as default 



V meniju, ki se odpre izberemo Properties. 



Properties 



Current selection ; Front view 
View Graphic 

Visualisation and Behavior - 
E Display View Frame 
n Lock View 
n Visual Clipping 
Scale and Orientation 



Angle :|odeg 



j_?j_x 
3 



Odpre se nam pogovorno okno Properties 
V katerem lahko: 



Dress- 





1 



3D spec D 3D Colors 



m LindL-" Center Line 
D Thread 

"* Boundaries D 3D Points ; O 3D sy- 

O Symbolic ft Symb 

O Approximated Original Edges ^ 30 Wireframe * Car 

O Projected Original Edges o is ; 



1 



View Name- 
Prefix 



ID 



Suffix 



zl 



1. 



2. 



Izklopimo 
(Filets). 



prikaz zaokrozitev 



Vklopimo prikaz srednjic (Center 
Line). 



3. Vklopimo prikaz osi (Axis). 



jviore,,, J 
a OK I >» Apply I Close | 



Ce kurzor pripeljemo do okvira pogleda in tiscimo levo tipko lahko premikamo pogled po 
listu. 

S klikom na ikono Projection View 
zacnemo z definiranjem ostalih pogledov. 
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Oflfeet Section View 



Ce kurzor postavimo v smeri kjer bi moral 
biti stranski ris se nam prikaze stranski ris. 



Ce kurzor postavimo v smeri kjer bi moral 
biti tloris, se nam pokaze tloris. Ko 
kliknemo levo miskino tipko je izbiranje 
pogleda koncano. Za potrebe nase 
sestavne risbe naredite oba pogleda. 



Maris, tloris in stranski ris nam ne 
prikazejo dovolj dobro vseh elementov, 
zato moramo narediti se prerez po sredini 
stranskega risa. Preden se lotimo 
definiranja prereza moramo stranski ris 
narediti za aktivni pogled. To naredimo 
take, da dvakrat kliknemo na okvir 
pogleda. 



S klikom na ikono Offset Section View 
zacnemo z definiranjem prereza. 
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1 . kliknemo na srednjico v tocki, kjer 
se zacne prerez. 

2. Kliknemo v na srednjico, kjer se 
konca prerez. 

3. Kliknemo na mestu kjer hocemo 
imeti sliko prereza. 



■natHdii A^ _ii f,9 mj^^Jt ^*%'<^^ m w j.iaa^ta* g 



J 






^*">^l 




Vidimo, da je na narisanem pogledu tudi 
OS srafirana, ceprav pravila tehnicnega 
risanja ne dopuscajo rezanja osi. To 
napako popravimo tako, da z desno tipko 
kliknemo na okvir pogleda. 




Sect \o^ vi eiAi P\-f^ 
Scale; 1; 2 
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Jh^ 
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^Cut 




Cfrl+X 




[^Copy 




Ctrl+C 




^ Paste 




Ctrl+V 




Paste Special 








g" Properties 


Alt+ Enter 




Delete 




Del 





■^ 



Definition,,, 
Force Pick Mode 



Isolate 

Add View Name 

Restore Deleted 



■11 Selection Sets, 



Ctrl+G 



1^ Selection Sets Edition.,. 



Unbreak 
Unclip 

Remove Breakout 
Apply Breakout To 



I Hide/Show 

! Update Selection 

Activate View 

Locate Reference View 

Query Object Links,,, 

View Positioning 



Set as default 



THT m s^= 



"CJUC31 I t 



V meniju, ki se odpre izberemo Section 
view A-A object -^ Overload Properties 



J_= z. 



(ii a 



ra J SI J I 
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TjjL Odpre se pogovorno okno Characteristics. 
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Select an extracted element to add its origin product in the list 
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f*-iri 




Sect I Ot^ vi £Iai f^-f^ 
Scale; 1:2 




Edt 



Iteset I 



^^ T| 



F_iiji 



Cut in section views J] Represented with hidden lines 

Shown 
Graphic Properties 



2:0,3 



3r 



3 



!>g^;iOJK!I]| J Cancel j 



Program pa od nas zahteva, da izberemo 
element, ki mu bomo uredili lastnosti. 

Kliknemo na srafuro osi. 



3\^ V pogovornem oknu Characteristics 
kliknite Edit. 



V oknu Editor ne sme biti oznaceno da se 
dani element reze v prerezanem pogledu. 
Kliknemo OK v obeh pogovornih oknih. 



Datum: 
08.10.2004 



Navodila za uporabo Catie 



Stran 4 1 od 54 



Datoteka: Vajal-Catia, 2145280 Byte-ov, Zadnja sprememba: 08.10.04, Zadnji izpis: 08.10.04 




nnss^ 




Fakulteta za strojnistvo 

Univerza v Ljubljani 



Laboratorij za 
vrednotenje konstrukcij 

Askerceva 6, SI-1000 Ljubljana 
tel.: 01/ 4771-518, fax: 01/ 4214-074 
http://www.fs.uni-li.si/lavek/ 



U^ORATORU ZA VREDNQfTENJE KDMSIPUKCL 




O 
en 
< 

O 

CL 

o 

q: 

LU 



< 
N 



< 
C/) 

^" 

o 
o 

LU 
> 

< 

_l 

@ 



o 

c 
o 

Q) 
O 

c 

■D 


> 

N 

o 

03 

o 



LU 
> 

< 



B . ■ .- ^' • ■ ■ ■ ■■■-- t 

3" 



» J » t 



'-"I 



— -r"^' ^ ^ 






:im 



^<M 



iMHil ji dl- -IK- d^m 




Stctioti VI aw f*-^ 
Sea 1 6i 1: 2 



I 









133, 






^ 



properties 



Current selection ; [GeneratedShape 
Pattern Graphic Feature Properties 



Name: 



Type: I Hatching _^ 



Number of hatchings: i 



■m 




m 
m 



Color: 
Linetype : 
Thickness : 



1:C 



Preview - 




Material 

No Material On Part 

jj 



J _^ 



More... I 
<a OK I ^ Apply j Close | 
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t 


Area Fill 




1 1 



\ \ 
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[Graphic Properties 






1-^ 


^^^^H T' 
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▼ ■ ▼ 1 None ▼ ^ 
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Vidimo da so srafure nekaterih prerezanih 
delov zelo redke. Razdaljo med srafurami 
lahko spremenimo tako, da dvakrat 
kliknemo na srafuro, ki jo zelimo 
spremeniti. 



V pogovornem oknu Properties 
spremenimo razdaljo med srafurami 
(Pitch). Spremenimo lahko tudi naklon 
srafur (Angle) in ostale karakteristike 
srafur. 



Ce natancno pogledamo vskocnik vidimo 
da so tudi v njem srafure vendar je njihova 
oddaljenost vecja od dimenzij vskocnika. 
Te srafure lahko pobrisemo tako, da 
kliknemo naje in pritisnemo tipko Delete. 
Po pravilih tehnicnega risanja je potrebno 
eno od prerezanih povrsin vskocnika 
pobarvati v crno. 



Barvanje zaprte povrsine zacnemo s 
klikom na ikono Area Fill 

Nato s klikom na trikotni ob ikoni s srafuro, 
zacnemo z menjavo oblike polnila. 
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Pattern Chooser 



Filter: All types 







Previous | Next | 



1 



Pattern Chooser 



(i OK i 4 Cancel j 



Klikamo next dokler ne pridemo do 
zelenega polnila erne barve. 



Filter: All types 



"3 




<i OK j ^ Cancel J 



TTTl 



Izberemo crno polnilo in kliknemo OK. 




Kliknemo na zaprto povrsino, ki jo zelimo 
zapolniti z izbranim polnilom. 
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Dimensions 



r 
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ront V i GUJ 
ica 1 G^ 1 
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T 



J M^K] rr^xA ^T^M 



1 



L^; 






3 




"-\ 



[■artl (Pdrtl.l) 




Ce ob pogledu ne zelimo imeti napisan 
ime pogleda in merilo, kliknemo nanju in 
pritisnemo tipko Delete. 



Program ze narise osnovne osi za 
dodajanje osi in navojev pa uporabljate 
orodno vrstico Axis and Threads. 

Za kotiranje uporabite ikone iz orodne 
vrstice Dimensions. 

Za kotiranje razdalje med dvema 
elementoma lahko uporabimo ikono 
Dimensions. 

1 . Kliknite na prvo kroznico 

2. Kliknite na drugo kroznico 
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In na koncu kliknite se na mesto kjer zelite 
imeti kotirno stevilko. 



Graphic Properties 




Ce zelimo kotirni steviiki dodati oznako 
ujema, z desno tipko kliknemo eno od 
kotirnih crt. 



Cut 
iCopy 
I Paste 

Paste Special, 



Ctrl+X 
Ctrl+C 
Ctrl+V 



V meniju kliknite Properties, 



Delete 
Move,,, 



\lt+ Enter 



Del 



^1 Selection Sets. 



_i 1^ Selection Sets Edition, 



Ctrl+G 



Dimension. 1 object 



^ Hide/Show 



+,-^|LiDe-Up 



Set as default 



Datum: 
08.10.2004 



Navodila za uporabo Catie 



Stran 45od 54 



Datoteka: Vajal-Catia, 2145280 Byte-ov, Zadnja sprememba: 08.10.04, Zadnji izpis: 08.10.04 




nnss^ 




Fakulteta za strojnistvo 

Univerza v Ljubljani 



Laboratorij za 
vrednotenje konstrukcij 

Askerceva 6, SI-1000 Ljubljana 
tel.: 01/ 4771-518, fax: 01/ 4214-074 
http://www.fs.uni-li.si/lavek/ 



U^ORATORU ZA VREDNQfTENJE KDMSIPUKCL 




O 
en 
< 

O 

CL 

o 

q: 

LU 



< 
N 



< 
C/) 

^" 

o 
o 

LU 
> 

< 

_l 

@ 



o 

c 
o 

Q) 
O 

c 

■D 


> 

N 

o 

03 

o 



LU 
> 

< 



Properties 



Current sele 




Dimension. 1 



:?Jj<J 



imension Line | Extension Line JDIm^ i \ ► 
'alue Dual Value 



_tJ Q io±1 (no tolerance) ^| 



Upper value; 
Lower value; 

First value; 
Second value; 



Properties 



^ 



^ 



^ 



3 



X 



Current selection ; |Dimension,l 
Value I Tolerance | Dimension Line | Extension Line |Dim 

. Dual Value 



Upper value; 
Lower value; 

First value; 
Second value; 




FiJjiJ 

1 



X 



A 



tolerance) 

1:0±IANS_NUM2 

fO±IDIN_NUM2 

10±ISGL_NUM2 

10±^INC_NUM2 

ii;lT0L_RES2 

10H7TOL_ALP1 

«"9*TOL_ALP2 

10g?TOL_ALP3 

10±ITOL_0,7 

10±ITOL 1,0 



lOil (no tolerance) _^ 



"3 



"3 




fOH7CPL_50Al 
log? CPL_50A3 
10H7CPL_75A1 
log? CPL_75A3 
H7±llvn-L_A1N2 
H7+IIS0C0MB 
WWTOL RESl 



More.,. J 
: I 1^ Apply J _ Close J 



© Q ^ ra, J fii J ffi Ml K« &&.^„ J t± a J 



Properties 



3 



Current selection ; [Dimension,! 
Value I Tolerance Dimension Line | Extension Line |Dim^ a \ ► 



Main Value 



illlif^ISOALPH: 



Dual Value 

I ^1 I0±1 (no tolerance) ^| 



Upper value; 0,025 mm 



Lower value; P mm 



First value; 
Second vali 




H 



11 



"3 



"3 






More, 



J 



^ OK 1 ^ Apply ] Close j 



V pogovornem oknu Properties kliknite na 
jezicek Tolerance. 



Za Main Value izberite IS0ALPHA2. 



V okence First value: vpisite tolerance 
luknje, V okence Second Value vpisite 
tolerance cepa. 
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WrJiTCAU.-i lew StLHJnil - ET4*fifcKh_H:Hjl(:_Vri|rt.rATnrrti™«j| 




Ce zelimo zmanjsati velikost crk: 

1 . Kliknemo eno od kotirnih crt. 

2. Spremenimo velikost pisave 



I II ^1 

W /^ tt <6) e ^ 



Text with Leader 
1 



r 




SGct I on V I GiAj A-A 
Scales Is 2 



Text Editor 



^Jnjjij 




^ OK I 'J Cancel j 



Za izdelavo pozicijskih stevilk lahko 
uporabimo ikono Text with Leader. 

1 . Kliknemo na podrocje na katerega 
naj kaze pozicionirna st. 

2. Kliknemo na mesto kjer zelimo 
imeti pozicionirno st. 

3. V okno Text Editor vpisemo 
pozicionirno st. 

V oknu Text Editor kliknemo OK. 
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.llCol»_VAlaijCATlDrAiitH] 



i«rt Swb :^UrKbw U/^ 



3]rn 3' B 



J s 



I irr'i '■■*^ V>-i* I -■ |[ ■■■ I 



^l 



14 lit PrLM>*Ttk»ir 



^[ ^ 



"3r 



Vidimo, da je na zacetku nosilne crte 
pozicionirne st. Puscica namesto krogca. 
Puscico spremenimo v krogec tako, da 
kliknemo na nosiino crto. 





Nato z desno tipko kliknemo na rumen 
kvadrat. 



Add a Breakpoint 
Add an Extremity 
Add aQ Interruption 
Remove a Breakpoint 
Remove Leader / Extremity 
Rernove Interruptions 
A[l Around 

Rigid 



Iz menija, ki se odpre izberemo Symbol 
Shape -^ Filed Circle. 




No Symbol 
iZ Open Arrow 
ti" Transparent Arrow 
[< Opaque Arrow 
kf Filled Arrow 
Transparent Circle 
O Opaque Circle 



rfi § ih ^ ^ ^ ^ €^ ffl £ 



Crossed Circle 
Cf Opaque Square 
M Filled Square 
A^ Opaque Triangle 
^ Filled Triangle 
[K Double Arrow 
n^Wave 
)^ Cross 
-KpIus 



,.mi,. ij...iii 
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tr Student - [Tekalno_Kolo_Vaia.CATDraw 



View Insert Tools Window 
7] t^ Undo Empty selection Ctrl+Z 

Repeat Ctrl+Y 



! Update current sheet 



Ctrl+U 



Cut 
iCopy 
I Paste 

Paste Special, 



Ctrl+X 
Ctrl+C 
Ctrl+V 



Delete 



Del 



Find... 

Replace, 

Search,.. 



Ctrl+H 
Ctrl+F 



§^ Auto Search 

^1 Selection Sets... Ctrl+G 

1^ Selection Sets Edition,,, 

•^■7 Find Owning Selection Sets,,, 



*^ Unks,,, 
1^ Properties 
Other Selection, 



Alt+Enter 



Background 



TITT 



1 ;:J4-|JI V'l FJ r«HMH IRS -WliXJIirU^HMl 



• ■'.■ ■- - ■■< 



_Lii 



tu 



"•-1"^""" ^ ~^y"-^^- J ■"•3 






1 



.^ 



J I L 







J- Til 



Help 
New Window 
T]le Horizontally 
T[le Vertically 
Cascade 




>/ 2 A3_sest,CATDrawing 



jj«B_^_;;;_J^^- -■* fr3-»-^*-^» T^*%-^Si^ ■" W fva^-^ti* g 






^ 






^ 




Za vstavljanje glave kliknemo Edit 
Background 



Nato z File -^ Open odprete datoteko z 
glavo. V tej datoteki oznacite glavo in 
okvir: 

1 . Tiscite levo tipko in se z misko 
pomaknite k tocki 2. 

2. Spustite levo tipko. 

Za kopiranje oznacenega hkrati pritisnite 
Ctrl+c. 



S klikom na Window -^ 1. Ime datoteke z 

risbo preklopite na okno, kjer je odprta 
datoteka z risbo. 



Da prilepite glavo na risbo hkrati pritisnite 
Ctrl+v. 
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Js'l 



^ T /^ Tt <g) e ^ 



Text 



^ CATIA V5 for Student - [Tekalno_Kolo_Vaja.CATDrav 



Start 



Default 



File Edit 

J 



View 



Insert Tools Window 
B I 




Sheet, 1 



BBIS 



2,5 mm 



3,5 mm 
5,0 mm 
7,0 mm 
10,0 mm 
14,0 mm 
20,0 mm 



> CATIA V5 for Student - [Tekalno_Kolo_Vaja.CAT[: 



Start File Edit View 



Default 



T1 J 



Insert Tools Wint 
B 



2.5 



3_Kolo_Vaia 



n Front view 



^ Browallia New (TrueType) _^ 
* BrowalliaUPC (TrueType) 
^ Calisto fvTF (TrueType) 
Castellar (TrueType) 



■^ ' Top view 
■EHB Section view 



ILIIIIH I 1 I ■BI-»--^1" 



; CATIA Symbols (TrueType) 
I ^ Century Gotfiic (TrueType) 
^ Century Schoolbook (TrueTyp' 
1: Comic Sans MS (TrueType) 
^ Copperplate Gothic Bold (Truel 
^ Copperplate Gothic Light (True 
I ^ Cordia New (TrueType) 

m ' 



MM4H^>iig 



■ IMJH 



» i ^ t 



^-l.l 



_^to^KB^ 



wmuHoia 






4i I bj 



iziv in mere 



Ime 



St. risbe/standard 



FakJietBZB 



Osriovna risb^ 




Stevllkarisbe; 



N'adom 



a 



S 



jgH^^ a^. _i* frg-i.^^.^i' ^^^^^■^i!« m mm fia^- ta* y 



\^L. ll-^>^\j'f\-fH-Miy 



i 1 v-/ I \-' 



s 



Izdel 122.9.0 
kontr 



KStd 




=^ *t* €i "St ?ii © #; 



'=1, . 



mU l:^^ Q 








1 i 




\ 






^ 


t 












Uiem 


Zracnost 


0; 



JJ 



Za vnos teksta v glavo kliknite ikono Text 
iz Text orodne vrstice. 



Izberemo velikost pisave. 



Izberemo tip pisave, 



Kliknite na mesto kjer zelite imeti tekst. 



V okno Text Editor vpisemo tekst 



Ce imamo vec kot en ujem lahko okence z 
ujemom in odstopki prekopiramo, tako da 
najprej oznacimo crte ki jih zelimo kopirati 
(tiscimo tipko Ctrl in klikamo crte) 
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^ d|h dfc -^ 1> ^g^ 

Translate ^^ 



1 



# 




Ujem [Zracnost 



0: 




^ 






-q 



Tools Palette 



J ^L: 



0mm 



Odeg 



1 ^^ 


185.8 
L 2G.25 












2 












Ujem 


Zracnc 



>r Student - [Tekalno_Kolo 


_Vaja.CATDraw 


^^^1 View Insert 


lools Window 


7] tf? Undo Empty selection 


Ctrl+Z 


Repeat 


Ctrl+Y 


@ Update current sheet 


Ctrl+U 


Mcut 


Ctrl+X 


[^Copy 


Ctrl+C 


(^ Paste 


Ctrl+V 


Paste Special.,. 




Delete 


Del 


^Find... 




Replace... 


Ctrl+H 


14 Search.., 


Ctrl+F 


^f Auto Search 




11 Selection Sets.,, 


Ctrl+G 


1^ Selection Sets Edition,,, 




•^■^ FiQd Owning Selection Sets ,, , 


*^ Unks,,, 




1^ Properties 


Alt+Enter 


Other Selection,,, 




■ 


1 Working Views j^ 


^H ii. 


1 1 '^ 1 



Kliknite na ikono Translate. 



1 . Kliknite na zacetno tocko 
translacije. 

2. Kliknite na koncno tocko 
translacije. 



Kliknite ikono Line, da boste narisali 
manjkajoco crto v tabeli. 

1 . Kliknite na zacetno tocko crte. 

2. Kliknite na koncno tocko crte. 



Namesto da se izbereta obe koncni tocki 
crte, lahko izberemo samo zacetno tocko 
in V okno Tools Palette vpisemo dolzino 
crte L: in kot crte A:. 



Da zapustite urejanje glave kliknemo Edit 
-^ Working Views. 



4.2. Izdelava delavniskih risb 

Za izdelavo delavniskih risb uporabljate iste ukaze kot za izdelavo sestavne risbe, s tern da je na 
delavnisko risbo potrebno dati tudi obdelave in oblikovne tolerance. 
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A W 



"l^JT- 



Datum Feature 







Za postavitev reference geometrijske 
tolerance najprej kliknemo ikono Datum 
Feature. 

1 . Kliknemo na element na katerega 
postavimo reference. 

2. Kliknemo na mesto kjer bo oznaka 
reference. 







V okno vpisemo oznako reference in 
kliknemo OK. 



II ®l 



Geometrical Tolerance 




Za postavitev geometrijske tolerance, 
kliknite ikono Geometrical Tolerance. 



Nato kliknite element na katerega se 
toleranca nanasa. 
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jjfX 



I Tolerance 



U 

gfflO 

ffFil r^ lerance 




Insert Symbol JEU 



1^^ 

^ 

/u 



r Reference ■ 



h 



Reset I 



<1 OK I Cancel | 



^ Concentricity' [ ^ 






[ 



'g-^iP Eiiaaik 



'^i 



l'i'i'i'i| 



4 



r 





[if (HTIfl lie id! [H^rriTEK 



-I fTlT30f Tofcf anoe 



I I 

tregftSymbd 0j 



TokfaTC(:- 



\ 



Qm 




1 



fteMt I 



a <iK I NjO^ell 



00. 1 A 



SqcI: I on 
Sea [ Gn 



/ 



L 





O 



o 



1 




y 





V oknu Geometrical Tolerance izberete 
vrsto geometrijske tolerance, ki jo boste 
postavili. 



1 . Da V polje Tolerance Value vnesete 
znak O kliknite na ikono Insert 
Symbol. 

2. V polje Tolerance value vpisite 
vrednost geometrijske tolerance. 



V polje reference vpisite oznako reference 
in kliknite OK. 



Ce prinesete kurzor na element, in tiscite 
levo tipko, lahko premikate ta element. 
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" J Roughness Symbol 




Za postavitev simbola za kvaliteto povrsine 
kliknite, na ikono Roughness Symbol. 

Kliknite na element na katerega zelite 
postaviti simbol za kvaliteto povrsine. 



10: 






g^ 



-< T 



.1 ".t" 



■■■■ 1 ■!■■■ •■■} !■■■ •■! \ 


1 in 

4 n 




I^U1.FUN hTHi fVTldwl 


1 


^x 








h d =Ji 



5) 00. 1 



,1, .,.,,,,t,,„,,,-l,,,, .,,1, 



^ ^ ^ @ £i ' @ '.a 




J I 



T 



1. Izberemo ustrezen simbol za 
hrapavost. 

2. V ustrezno polje v pogovornem 
oknu Roughness Symbol vnesite 
ustrezne vrednosti in kliknite OK. 
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